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FÖRSTA ANVÄNDNING 

Spärr

1.	 Ta bort den främre panelen genom att ta 
tag i dess överkant och dra den försiktigt 
framåt.
 

2.	 Ta bort förfiltret och platspåsen med 
filtren bakom den.

3.	 Ta bort filtren från den skyddande 
plastpåsen.

01

02

03

4.	 Montera filtren till de sitter ordentligt på 
plats.
03. HEPA-filter (bakre) 
02. Aktivt kolfilter (mitten) 
01. Förfilter (fram)

Spärr

5.	 Efter att filtren har installerats skall den 
främre panelen stängas.

6.	 Anslut strömsladden till ett vägguttag.

VÅRD AV PARTIKELSENSORER
1.	 Torka av linsen och intagsområdet på partikelsensorn med en 

fuktig bomullspinne.
	• Använd endast vatten för att rengöra sensorområdet. Använd 

inte flyktiga ämnen som alkohol eller aceton.
2.	 Torka bort eventuell kvarvarande fukt med en torr bomullspinne.

OBS!

	• Använd inte bensen, alkohol eller andra flyktiga vätskor, vilket 
kan orsaka skada eller missfärgning.

LinsLins

BomullspinneBomullspinne
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KONTROLLPANEL

Intervaller för filterbyte 

Filter Indikatorlampa Intervall för underhåll Intervall för filterbyte

Förfilter inget Rengör var 14:e dag Permanent

Aktivt kolfilter inget Rengör var tredje 
månad Varar cirka  

12 månaderHEPA-filter
Kontrollera filter

Kan INTE TVÄTTAS

•	 När LED-indikatorn för att kontrollera filter tänds är det dags att byta ut HEPA-filtret och det 
aktiva kolfiltret.

•	 Intervall mellan filterbyten kan variera beroende på miljö.

UNDERHÅLL

01. Indikator för fläkthastighet
Indikerar aktuell fläkthastighet.

Hög

Läget Auto Låg Medium

Turbo

02. Indikator för luftkvalitet
Färgkodade lysdioder indikerar en av de 
tre luftkvalitetsnivåerna. Röd (dålig), gul 
(godtagbar) och blå (bra).

03. Wi-Fi-indikator
Anger om läget Wi-Fi är aktiverat eller 
avaktiverat.  

04. Indikatorn för sovläge
När läget Sleep är aktiverat är LED-lampan Air 
Quality inaktiverad.

05. Indikator för filterbyte
LED-lampan indikerar när det är dags att byta 
filter.

06. Knapp för filteråterställning
Slå på enheten igen när du har bytt ut filtren 
och använd sedan ett tunt föremål såsom ett 
gem för att trycka på och hålla knappen för 
filteråterställning nedtryckt i fem sekunder.

07. PlasmaWave®-indikator
Indikerar om PlasmaWave®-tekniken är 
aktiverad eller inaktiverad.

08. Knappen PlasmaWave®

Tryck på knappen Plasmawave® när enheten 
är på för att aktivera eller inaktivera den här 
funktionen.

09. Strömknapp
Slår på eller stänger av enheten.

10. Lägesknapp
Tryck för att cykla igenom för att ställa in 
driftläge (Auto eller Sleep).

11. Wi-Fi-knapp
Ett kort tryck slår på/av Wi-Fi. Ett långt tryck i 
3 sekunder aktiverar parkopplingsläget, och Wi-
Fi-indikatorn på framsidan lyser medan Wi-Fi 
är aktivt.

12. Ljussensor
Registrerar mängden omgivningsljus. I 
autoläge registrerar ljussensorn när enheten 
skall försättas i sovläge.
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För att köpa Winix-
ersättningsfilter: 
Besök www.winixeurope.eu eller 
kontakta din lokala återförsäljare. ITEM: 116130

Efter att ha bytt 
filtret, tryck på 
Filteråterställningsknappen 
i minst 5 sekunder.
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Dansk

Før dette udstyr tages i brug, skal man læse 
og følge disse sikkerhedsforskrifter.

Sørg for, at filtrene er indsat, før enheden 
startes.

Kører enheden uden filtre, kan det forkorte 
dens levetid og forårsage elektrisk stød eller 
personskade.

Sørg for, at fremmedlegemer IKKE indsættes 
i enhedens ventilationsåbninger.

Fremmedlegemer omfatter stifter, stænger 
og mønter.

Rør ikke ved nogen af enhedens indre dele 
med våde hænder.

Højspændingen kan forårsage elektrisk stød.

Sørg for, at enhedens ventilationsåbninger 
ikke blokeres.

Blokering kan føre til øgede indre 
temperaturer, der forårsager produktsvigt og 
deformation.

Brug ikke enheden som en trappestol, og 
placer ikke tunge genstande på den.

Det kan resultere i personskade eller 
produktsvigt og deformation.

 ADVARSEL

Følg disse instruktioner for at reducere 
risikoen for alvorlig personskade eller død 
og for at reducere risikoen for at beskadige 

enheden.

Hvis forsyningsledningen 
beskadiges, skal den udskiftes med 
en speciel ledning eller enhed, der 
er tilgængelig hos producenten eller 
dennes serviceagent.

Dette apparat kan bruges af børn 
fra 8 år og derover og personer 
med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller manglende 
erfaring og viden, hvis de er 
under tilsyn, eller hvis de har fået 
instruktion om brug af apparatet på 
en sikker måde og forstår farerne.

Børn skal være under opsyn for at 
sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse 
må ikke udføres af børn uden opsyn.

Inden rengøring eller vedligeholdelse 
skal man sikre, at stikket er taget ud 
af enheden.

Træk ikke i strømkablet, når stikket 
tages ud af enheden.

Bind ikke knuder på strømkablet, når 
enheden er i drift.

Hvis enheden omsluttes af vand, 
skal man tage stikket ud og kontakte 
kundeservice.

Tag ikke stikket ud enheden, og flyt 
den ikke, mens den er i drift.

Sæt ikke yderligere apparater 
i den samme stikkontakt eller 
strømforsyning.

Rør ikke ved stikket med våde 
hænder.

Enheden skal frakobles, når den ikke 
er i brug i længere tid.

Må ikke anbringes omkring 
varmeelementer.

Må ikke anvendes i nærheden af 
tåge eller dampe fra industriel olie 
eller i nærheden af store mængder 
metalstøv.

Ledningen kan blive beskadiget, 
hvis den bøjes kraftigt, eller hvis 
den trækkes, vrides, klemmes eller 
placeres under tunge genstande.

Må ikke installeres i nogen form for 
motor- eller transportkøretøj.  
(lastbiler, både, skibe osv.)

Må ikke anbringes i et område med 
store mængder skadelige gasser.

Må ikke anbringes i nærheden af 
brændbare materialer.  
(aerosoler, brændstof, gasser osv.)

Enheden må ikke vende i retning af 
vind eller træk.

Må ikke placeres under en 
stikkontakt.

Må ikke anbringes i meget fugtige 
områder, hvor enheden kan blive våd.

For at reducere risikoen for brand 
eller elektrisk stød, må denne blæser 
ikke bruges sammen med en ekstern 
hastighedsstyring.

Anbring ikke enheden nærmere end 
30 cm fra væggen under drift. Det 
kan medføre kondens på væggen og 
det omkringliggende område.

SIKKERHED OG ADVARSLER
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DIAGRAM OVER MODELLENS DELE

FORENDE

Udluftningsventil

Håndtag

Ledning

BAGENDE

PAKKENS INDHOLD

Kontrolpanel

Frontpanel

Enhed
(1) Forfilter
(1) Aktivt kulfilter
(1) HEPA-filter

Manual 
til hurtig 
opsætning

Partikelsensor

Wi-Fi Setup Guide

BEMÆRK

Du kan læse og downloade hele vejledningen 
på vores hjemmeside. Den indeholder alle 
detaljer om produktet, vedligehold og filtre. 
Hele vejledningen kan vises og downloades på 
https://winixeurope.eu/manuals/

[QR-kode link]
https://winixeurope.eu/manuals/

ANBRINGELSE

30 - 45 cm

30 - 45 cm

Sørg for 30 - 45 cm afstand til fjernsyn, radioer og 
anden elektronik
Elektromagnetisk interferens fra visse former for 
elektronik kan forårsage produktfejl.

Placer indendørs væk fra direkte sollys
Direkte eksponering kan medføre produktfejl eller 
svigt.

Anbring kun på hårde, flade overflader
Skrøbelige eller skrå overflader kan resultere i 
unormal støj og vibrationer.

Sørg for 30 - 45 cm afstand til vægge
For maksimal luftstrøm.
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FØRSTE STADIE AF BETJENING 

Lås

1.	 Fjern frontpanelet ved at gribe fat i den 
øverste kant og trække forsigtigt udad.
 
 

2.	 Fjern forfilteret og derefter plastposen 
med filtre bag det.

3.	 Fjern filtrene fra den beskyttende 
plastpose.

01

02

03

4.	 Installer filtrene, indtil de sidder sikkert på 
plads.
03. HEPA Filter (bagside) 
02. Aktivt kulfilter (midte) 
01. Forfilter (front)

Lås

5.	 Når filtrene er installeret, skal 
frontpanelet lukkes.

6.	 Sæt strømkablet i en stikkontakt.

VEDLIGEHOLDELSE AF PARTIKELSENSORER
1.	 Brug en fugtig vatpind til at tørre linse og indsugningsområde 

på partikel sensoren.
	• Brug kun vand til at rengøre sensorområdet. Brug ikke flygtige 

stoffer som alkohol eller acetone.
2.	 Tør eventuel resterende fugt væk med en tør vatpind.

BEMÆRK

	• Brug ikke benzen, alkohol eller andre flygtige væsker, da det 
kan forårsage skade eller misfarvning.

LinseLinse

VatpindVatpind
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KONTROLPANEL

Hvornår filtrene skal udskiftes 

Filter Indikatorlys Hvornår man skal tilse Hvornår man skal 
udskifte

Forfilter ingen Rengør hver anden uge Permanent

Aktivt kulfilter ingen Rengør en gang hver tredje måned
Holder i omkring  

12 månederHEPA-filter
Filtereftersyn

Kan IKKE VASKES

•	 Når lysdioden Filtereftersyn er tændt, er det på tide at udskifte HEPA-filtret og det Aktive 
kulfilter.

•	 Intervallerne mellem udskiftning af filter kan variere afhængigt af omgivelserne.

VEDLIGEHOLDELSE

01. Indikator til Blæserhastighed
Indikerer den aktuelle blæserhastighed.

Høj

Automatisk tilstand Lav Medium

Turbo

02. Indikatoren Luftkvalitet
En farvekodet lysdiode indikerer et af tre 
luftkvalitetsniveauer: Rød (dårlig), gul (ok) og 
blå (god).

03. Wi-fi-indikator
Angiver, om wi-fi-tilstand er aktiveret eller 
deaktiveret.  

04. Indikator til tilstanden Dvale
Når tilstanden Dvale er aktiveret, slukkes 
indikatorlampen Luftkvalitet.

05. Indikator for Filterudskiftning
Lysdioden indikerer, når det er på tide at 
udskifte filtret.

06. Knap til Nulstil filter
Når filtret er udskiftet, skal du tænde for 
strømmen igen og derefter bruge en tynd 
genstand, såsom en papirclips, til at trykke på 
kontakten Filter-nulstil i fem sekunder.

07. Indikator til PlasmaWave®

Angiver, om PlasmaWave®-teknologi er 
aktiveret eller deaktiveret.

08. Knappen PlasmaWave®

Tryk på knappen Plasmawave®, når enheden 
er tændt for at aktivere eller deaktivere denne 
funktion.

09. Knap til Tænd/sluk
Tænder og slukker for enheden.

10. Knap til Tilstand
Tryk for at bladre gennem og indstille den 
ønskede driftstilstand (Automatisk, Dvale).

11. Wi-Fi-knap
Et kort tryk tænder/slukker for Wi-Fi. Et langt 
tryk i 3 sekunder aktiverer parringsfunktionen, 
hvorefter Wi-Fi-indikatoren på fronten lyser, så 
længe Wi-Fi er aktivt.

12. Lyssensor
Registrerer mængden af omgivende lys i 
miljøet. I Automatisk tilstand registrerer 
Lyssensoren, hvornår enheden skal sættes i 
tilstanden Dvale.
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For at købe 
udskiftningsfiltre fra Winix: 
Besøg www.winixeurope.eu eller 
kontakt din lokale forhandler. ITEM: 116130

Efter udskiftning af 
filteret, tryk på Filter 
Reset-knappen i mindst 
5 sekunder.
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Før du betjener dette utstyret, les og følg 
disse sikkerhetsforholdsreglene nøye.
Sørg for at filtre settes inn før enheten 
kjøres.
Kjøring av enheten uten filtre kan forkorte 
levetiden til enheten og forårsake elektrisk 
støt eller personskade.
Sørg for at fremmedlegemer IKKE settes inn 
i ventilene på enheten.
Objekter kan inkludere bolter, stenger og 
mynter.
Ikke berør noen del av innsiden av enheten 
med våte hender.
Den høye spenningen kan forårsake 
elektrisk støt.
Sørg for at enhetsinntaket og 
utløpsventilene ikke blokkeres.
Blokkering kan føre til økte innvendige 
temperaturer som forårsaker produktsvikt 
og deformering.
Enheten skal ikke brukes som en tråstol ei 
heller skal tunge objekter plasseres på den.
Personskade kan oppstå eller produktsvikt 
og deformering.

 ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere 
risikoen for alvorlig skade eller dødsfall 
og for å redusere risikoen for å skade 

enheten.

Hvis forsyningsledningen er skadet, 
må den skiftes ut av en spesialledning 
eller montering tilgjengelig fra 
produsenten eller dens serviceagent.

Dette apparatet kan brukes av barn 
ned til åtte (8) år og av personer med 
redusert mobilitet, sansefunksjon 
eller kognitiv funksjon uten tidligere 
kunnskap eller erfaring i bruk av 
produktet forutsatt at de er blitt 
opplært i trygg og sikker bruk 
av apparatet og at de forstår de 
potensielle farene.

Barn bør føres tilsyn med for å sikre 
at de ikke leker med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal 
ikke utføres av barn uten tilsyn av 
voksne.

Sørg for at enheten er koblet fra før 
rengjøring eller vedlikehold.

Ikke trekk på strømledningen ved 
frakobling av enheten.

Ikke knyt strømlednngen når 
enheten er i drift.

Hvis enheten senkes ned i 
vann, koble den fra og kontakt 
kundeservice.

Ikke koble fra eller flytt enheten 
mens den er i drift.

Ikke koble flere apparater til samme 
uttak eller strømforsyning.

Ikke berør pluggen med våte hender.

Koble fra enheten når den ikke er i 
drift over lengre tid.

Skal ikke plasseres rundt 
varmeelementer.

Skal ikke brukes rundt tåke eller 
damper fra industriolje eller rundt 
store mengder metallisk støv.

Ledningen kan bli skadet ved 
kraftfullt å bøye, trekke, vri, vikle, 
knipe eller plassere tunge objekter 
på den.

Ikke installer den i noen form for 
motor- eller transportkjøretøy. 
(lastebiler, båter, skip, osv.)

Skal ikke plasseres i et område 
med en overdreven mengde giftige 
gasser.

Skal ikke plasseres nær noen 
brennbare materialer.  
(aerosoler, drivstoff, gasser osv.)

Enheten skal ikke være vendt mot 
vind eller trekk.

Skal ikke plasseres utenfor noe 
strømuttak.

Skal ikke plasseres i overdrevent 
fuktige områder der enheten kan bli 
våt.

For å redusere risikoen for brann eller 
elektrisk støt ikke bruk denne viften 
med noen hastighetskontrollenhet.

Ikke plasser enheten nærmere enn 
30 cm fra veggen under drift. Det 
kan forårsake kondensering på 
veggen og det omliggende området.

SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER
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MODELLDELDIAGRAM

FORAN

Luftuttaksventil

Håndtak

Strømledning

BAK

PAKKEINNHOLD

Kontrollpanel

Frontpanel

Enhet
(1) Forfilter
(1) Aktivt kullfilter
(1) HEPA-filter

Hurtigoppsett

Partikkelsensor

Wi-Fi Setup Guide

MERKNAD

Du kan lese og laste ned hele håndboken på 
nettsiden vår. Den inneholder alle detaljer om 
produktet, vedlikehold og filtre. Du kan se og 
laste ned hele håndboken her:  
https://winixeurope.eu/manuals/

[QR-kodekobling]
https://winixeurope.eu/manuals/

SKAL BRUKES

30–45 cm

30–45 cm

Minst 30–45 cm avstand til TV-er, radioer og annen 
elektronikk
Elektromagnetisk interferens fra viss elektronikk kan 
forårsake funksjonsfeil på produktet.

Skal plasseres innendørs borte fra direkte sollys
Direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller 
svikt på produktet.

Skal kun plasseres på en solid og jevn overflate
Skjøre eller skrå overflater kan resultere i unormal 
støy og vibrasjoner.

Minst 30–45 cm avstand til vegg
For maksimal luftflyt.
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INNLEDENDE DRIFT 

Lås

1.	 Fjern frontpanelet ved å gripe den øvre 
kanten, og forsiktig trekke forover.
 

2.	 Fjern forfilteret og plastposen med 
filtrene bak.

3.	 Fjern filtrene fra den beskyttende 
plastposen.

01

02

03

4.	 Installer filtrene til de sitter godt på plass.
03. HEPA-filter (bak) 
02. Aktivt kullfilter (midten) 
01. Forfilter (foran)

Lås

5.	 Etter at filtre er montert, lukk 
frontpanelet.

6.	 Sett inn strømledningen i et strømuttak.

VEDLIKEHOLD AV PARTIKKELSENSORER
1.	 Tørk linsen og inntaksområdet på partikkelsensoren med en 

fuktig bomullspinne.
	• Bruk kun vann til å rengjøre sensorområdet. Ikke bruk flyktige 

stoffer som alkohol eller aceton.
2.	 Tørk bort eventuell gjenværende fuktighet med en tørr 

bomullspinne.

MERKNAD

	• Ikke bruk benzen, alkohol eller andre flyktige væsker, da det 
kan forårsake skade eller misfarging.

LinseLinse

BomullspinneBomullspinne
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KONTROLLPANEL

Utskiftingstid 

Filter Indikatorlys Vedlikeholdstid Utskiftingstid

Forfilter ingen Rengjøres hver 14. dag Permanent

Aktivt kullfilter ingen Rengjøres hver 3. måned
Varer ca. 12 måneder

HEPA-filter
Sjekk filter

Kan IKKE VASKES

•	 Når LED-indikatoren for Sjekk filter lyser, er det på tide å skifte ut HEPA-filteret og det aktive 
kullfilteret.

•	 Intervaller mellom filterbytte kan variere avhengig av bruksmiljøet.

VEDLIKEHOLD

01. Viftehastighetsindikator
Indikerer nåværende viftehastighet.

Høy

Automodus Lav Medium

Turbo

02. Luftkvalitetsindikator
Et fargekodet LED-lys indikerer ett av de tre 
luftkvalitetsnivåene: Rød (dårlig), gul (brukbar) 
og blå (bra).

03. Wi-Fi-indikator
Indikerer om Wi-Fi-modus er aktivert eller 
deaktivert.

04. Hvilemodusindikator
Når Hvilemodus er aktivert, deaktiveres 
luftkvalitets-LED-lyset.

05. Filterbytteindikator
LED-lys indikerer når det er på tide å skifte 
filteret.

06. Filtertilbakestillingsknapp
Skru på enheten etter at du har skiftet filteret, 
og bruk deretter en tynn gjenstand, som en 
binders, til å holde filtertilbakestillingsknappen 
inne I 5 sekunder.

07. PlasmaWave®-indikator
Indikerer om PlasmaWave®-teknologien er 
aktivert eller deaktivert.

08. PlasmaWave®-knapp
Trykk på PlasmaWave®-knappen mens enheten 
er på, for å aktivere eller deaktivere denne 
funksjonen.

09. Strømknapp
Slår enheten på eller av.

10. Modusknapp
Trykk for å kretse gjennom og angi ønsket 
driftsmodus (Auto, Hvile).

11. Wi-Fi-knapp
Et kort trykk slår Wi-Fi av/på. Et langt trykk på 
3 sekunder aktiverer paringsmodus, og Wi-Fi-
indikatoren foran lyser så lenge Wi-Fi er aktivt.

12. Lyssensor
Registrerer lysmengden i omgivelsene. 
I Automodus vil lyssensoren registrere når 
enheten skal settes i Hvilemodus.
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For å kjøpe Winix-
erstatningsfiltre: 
Besøk www.winixeurope.
eu eller kontakt din lokale 
forhandler.

ITEM: 116130

Etter å ha byttet filter, 
trykk på Filter Reset-
knappen i minst 
5 sekunder.
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•	 Website: www.winixeurope.euContact Winix for
product related inquiries 
and customer service

2610-0374-01 Rev.00

To expedite service, please specify the model name and number, the nature of the problem, 
your contact information, and your address.


